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FICHA DE IDENTIFICACION DE TIPOLOGIAS Y CATALIZADORES URBANOS

Barrio Localidad Direccién / tramo Elemento urbano

RESULTADO CVI (COBERTURA VEGETAL ICONICA)
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CARACTERIZACION ESPACIAL DEL SITIO

Escala urbana Intensidad de uso Estado infraestructura Contflictos detectados

Mala disposicion de basuras, bafio para
mascotas; UAESP: jornadas de limpieza con
Publico/ Privado Barrial / Sectorial / Urbana Baja/Media/ Alta Bueno / Regular / Deficiente trabajo social, apropiado el lugar con los
usuarios frecuentes y podas de aclareo o
despeje.

SDA: arbolado con raices descubiertas que
requiere evaluacion, en especial el que
presenta afectacion a infraestructura para
posterior intervencion seglin concepto técnico|
generado.

Alcaldia local e IDPC: Recuperacion de la
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Publico Barrial Alta Regular (requle}re»lmervenclcn - 4 N y
mantenimiento). )
permanente con jornadas de apropiacion,
integraciony respeto por el espacio publico.
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IDENTIFICACION DE TIPOLOGIA DE REVERDECIMIENTO

Presencia de redes Relacion luz - Sombra Elementos patrimoniales presentes Estrato vegetal existente Relacion suelo duro / zonas verdes
Recomepdaclon: Manejo del estrato arbéreo sano. Ejecutar podas de realce/aclareo para elevar la transmitancia lumlnl?a, o ) Alta/Media/ Baja Arbéreo / Arbustivo / Herbaceo / Cubre suelos Alta / Media/ Baja
Especies: Intervencion del 30% de zonas blandas alternando cubre suelos tolerantes a la sombra con texturas no vegetales. Jardineria de bajo porte (Alumbrado publico, alcantarillado, gas, B B "
) ) o 1. Busto de José Maria da Silva Paranhos
exclusiva para el entorno de hitos. redes telecomunicaciones).
Media/ Alta (por arbolado de porte alto). Arbéreo/ Herbaceo / Huerta/ Cubre suelos. Media
Controly P ion: i i noinvasivos (barreras fisicas de baja altura y disefio traslicido) en zonas de jardineria -
yPr o - . o ( N hac y . )v ) ray IDENTIFICACION DEL CATALIZADOR URBANO
recuperacion. El objetivo es la exclusion selectiva de fauna para el del material vegetal sin fragmentar la unidad
visual del parque. imi pi ivoy ivo de iliarioy sendero Tipo reaccion catalitica Tipo enlace espacial Alcance catalitico
Recomendaciones generales Nuclear Radial Barrial
. il : - : : . . IR, REACCIONES CATALITICAS (AMPLIFICADORES URBANOS
La intervencién técnica transforma el parque en un dispositivo de seguridad y cultura. Al despejar los conos de visibilidad y optimizar la iluminacién, se
eliminan puntos ciegos. La iondelail dura y iliario) y el uso de cer i no invasivos permiten una coexistencia
arménica entre el trnsito peatonal, las mascotas y la conservacién del patrimonio. Accesibilidad Universal Calidad iluminacion natural - artificial de conla visual paisaje Permanencia urbana
Desarrollo de actividades contemplativas,
Observaciones Si Regular (requiere mejorar por sombra densa) No (puntos ciegos por vegetacién densa) No (requiere despeje de visuales de acceso) transito peatonaly paseo de mascotas

(diurno/ nocturno).

POTENCIAL DE REVERDECIMIENTO
Manejo Forestal (SDA): Evaluar el estado de los arboles i podas de generaly i6n del sistema radicular, dando la

autorizacion a la entidad competente. Objetivo: recuperar la permeabilidad visual de los hitos y aumentar la transmitancia luminica nocturna.

Nivel potencial Estrategia paisajistica Intervencion sugerida Prioridad intervencién
Restriccion de plantacion: La seleccion de especies considera todos los criterios técnicos, incluyendo la presencia de redes de servicios publicos (Enel,
EAAB, ETB, etc.). La intervencién debe concentrarse en estratos que permitan la visibilidad. y transparencia Esquema hibrido de optimizacién de suelos que combina cubre suelos vivos con texturas|
Tratamiento de Suelos (Zonas Blandas): Recuperar el suelo desnudo mediante un esquema hibrido del 30% de la superficie: inertes (chipiado, gravas o piedras), ; segin la ; " y el nivel de
Jardineria: Locali enareasi iatas a los hitos patrit trénsito para izar superficies té Recuperaclon de suelos desnudos, manejo
Cubre suelos y texturas no vegetales: Intercalados en el resto de zonas blandas segun la funcionalidad del area, priorizando especies tolerantes a la Este i se con la i 6n de cercados i al entorno i para aumentar la
sombra. Alto que protegen las zonas verdes sin crear barreras opacas, junto con una gestion de portes que| luminica y despeje de conos de visibilidad en Media
Gestion Integral (UAESP/IDPC): Jornadas de limpieza técnicay cultura ci i Fortalecer la iacion del i io material e prioriza especies de bajas alturas y follaje ligero. hitos.

i para izarla idad 24/7. Dicha confi ion evita i asegura la ia del paisaje y mantiene los

hitos visuales del entorno siempre despejados.




